
Номенклатура
Потребляемая 
мощность, Вт.

Световой 
поток, Лм

Стоимость 
руб. с НДС

ELMA-03-40-827
Световая отдача: 165 лм/Вт; Цветовая температура: 2 

700 Тип КСС: ШБ Угол излучения: 140x50, 155x70 
Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 80 ; Степень защиты от 
пыли и влаги: IP66 ; Гарантия: 60 мес.; NEMA Socket

40 6600 44 298,00

ELMA-03-60-827
Световая отдача: 163 лм/Вт; Цветовая температура: 2 

700 Тип КСС: ШБ Угол излучения: 140x50, 155x70 
Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 80 ; Степень защиты от 
пыли и влаги: IP66 ; Гарантия: 60 мес.; NEMA Socket

60 9800 45 116,55

ELMA-03-80-827
Световая отдача: 163 лм/Вт; Цветовая температура: 2 

700 Тип КСС: ШБ Угол излучения: 140x50, 155x70 
Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 80 ; Степень защиты от 
пыли и влаги: IP66 ; Гарантия: 60 мес.; NEMA Socket

80 13000 51 568,65

ELMA-03-100-827
Световая отдача: 157 лм/Вт; Цветовая температура: 2 

700 Тип КСС: ШБ Угол излучения: 140x50, 155x70 
Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 80 ; Степень защиты от 
пыли и влаги: IP66 ; Гарантия: 60 мес.; NEMA Socket

100 15700 61 615,95

ELMA-03-120-827
Световая отдача: 156 лм/Вт; Цветовая температура: 2 

700 Тип КСС: ШБ Угол излучения: 140x50, 155x70 
Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 80 ; Степень защиты от 
пыли и влаги: IP66 ; Гарантия: 60 мес.; NEMA Socket

120 18700 66 265,10

ELMA-03-150-827
Световая отдача: 153 лм/Вт; Цветовая температура: 2 

700 Тип КСС: ШБ Угол излучения: 140x50, 155x70 
Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 80 ; Степень защиты от 
пыли и влаги: IP66 ; Гарантия: 60 мес.; NEMA Socket

150 22900 67 383,25

ELMA-03-180-827
Световая отдача: 151 лм/Вт; Цветовая температура: 2 

700 Тип КСС: ШБ Угол излучения: 140x50, 155x70 
Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 80 ; Степень защиты от 
пыли и влаги: IP66 ; Гарантия: 60 мес.; NEMA Socket

180 27200 72 733,25

ELMA-03-200-827
Световая отдача: 151 лм/Вт; Цветовая температура: 2 

700 Тип КСС: ШБ Угол излучения: 140x50, 155x70 
Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 80 ; Степень защиты от 
пыли и влаги: IP66 ; Гарантия: 60 мес.; NEMA Socket

200 30200 74 268,70


